
Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut 
durch.

Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.

Am Schwimmbad 8 
95326 Kulmbach
Tel. 09221 / 95620
Fax 09221 / 956222
e-mail: verkauf@taubenreuther.de

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Motor
Mercedes Sprinter 906 Allrad Bj.2013-2018
Mercedes Sprinter 907 Allrad Bj.2018-2022

AL: 2332-01

Best.Nr.: 29-T060406

Montagezeit: ca. 30 min.



Stückliste

Schraubensatz

C

A
B

1x Traverse   (A)
1x Schutzplatte   (B) 
4x Distanzhülse Ø20 x 20   (C)

1x Anleitung AL2332

2x Scheibe M12 x 26 x 2,5
2x Federring M12
2x Schraube M12 x 1,5 x 40

3x Blechmutter M8, Typ6

4x Scheibe M8 x 20 x 1,5
4x Federring M8
4x Schraube M8 x 25

5x Senkscheibe M8 Alu
5x Senkschraube M8 x 50 (ISO14581)

Nur notwendig für Sprinter 907 zur 
unteren Befestigung des Stoßfängers:

4x Scheibe M6 x 15 x 1,5
4x Federring M6
4x Schraube M6 x 20



1 Schraube Adblue Tank entfernen! / Remove screw Adblue tank!

FRONT

2 Traverse unter die Befestigung des Adbluetanks schieben!
Slide the crossbar under the mounting bracket of the Adblue tank!
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 M12 x 1,5 x 40
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 M12 x 1,5 x 40

   F
R

O
N

T



5

Die Traverse wird nicht benötigt falls ein Seilwindenanbausatz 
(16-6021) verbaut ist. 

The crossbar is not required if a winch attachment kit (16-6021) is 
installed. 
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6 Schrauben entfernen! / Remove screws!
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7 Schutzblech an der Traverse befestigen!
Mount the protective plate at the crossbar!
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  M8 x 25 (4x)

8 Distanzhülsen vorne einlegen! / Insert the spacers at the front!
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9 Text / text
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   FRONT

Distanzhülsen hinten rechts und links einlegen!
Insert the spacers at the rear rhight and left!
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 Senkschrauben
  Counter sunk screws 

M8 x 50 (4x)



11

Befestigung Stoßfänger, nur beim Sprinter 907. 
Sollte ein Seilwindenanbausatz 16-6021 verbaut sein, die Gewinde 

auf Ø8 aufbohren!
Mounting bumper Sprinter 907 only! If a winch attachment kit 16-6021 is 

installed, drill out the threads to Ø8!
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